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DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 3803 LR

DESTRUCTORA PARA OFICINAS: APTA PARA GRANDES FORMATOS Y PAPEL CONTINUO

Sistema de seguridad "SPS™: tapa de seguridad con control electronico en la abertura de alimentacion como
elemento de seguridad adicional; boton multifuncién “EASY_SWITCH" con guia de funcionamiento integrada,
cddigos de color e indicadores luminosos; sistema automatico de retroceso en caso de atasco de papel, con
blogueo automatico; sistema de bloqueo automatico cuando (a bolsa esta llena; cierre electronico de a puerta
con conmutador magnético; doble proteccion del motor contra sobrecalentamiento | inicio y paro automaticos Control inteligente gracias al
controlados mediante fotocélula | abertura de alimentacion de 380 mm | cabezal de corte de alta bot6n multifuncién
calidad I cuchillas a prueba de clips con b afios de garantia I el modelo en tiras destruye CDs sin problemas | "EASY_SWITCH" con gufa de
potente motor de corriente alterna silencioso de 640 vatios, para un funcionamiento continuo I incluye caja funcionamiento e indicadores
con reductora y pifiones a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas I soporte para
bolsas de plastico desechables, con comodo sistema de extraccion para retirar el material destruido con TAPA DE SEGURIDAD
facilidad I capacidad de 160 L. Voltaje: 230 V/ 50 Hz / 1~ (otros voltajes disponibles), :
Dimensiones (Alt x An x Prof): 955 x 615 x 470 mm, peso: 60,5 kg / 61 kg (modelo C/C).

Uminosos.

L/

La tapa de seguridad con control
electrdnico permite destruir CDs
sin problemas (solo disponible

en modelos de corte en tiras).

IDEAL 3803
Ancho de corte 4mm
Capacidad (hojas*) 22-24118-2
Nivel de seguridad 2
Abertura para alim. 380 mm

Potencia del motor 640 vatios
IDEAL 3803-C/C

Tamaflo de particulas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas*) 16-18]13-1

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 380 mm

i

Potencia del motor 640 vatios
IDEAL 3803-C/C

Particle size 2x15mm

Sheet capacity*  10-12/8-10

Nivel de sequridad 4

Abertura para alim. 380 mm

Potencia del motor 640 vatios






